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 Problemi 

 Gdje je provjera opterećenja na opremu u procesu projektiranja/proračuna?

 Zašto je provjera opterećenja bitna?

 Što nam stoji na raspolaganju?

 Što kada su opterećenja prevelika?

 Zaključak

SADRŽAJ
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Što se može dogoditi ako su opterećenja prevelika?

 Uništi se pumpa (zaribavanje rotora o stator)
 Uništi se turbina (zaribavanje rotora o stator)
 Lom na priključku izmjenjivača

PROBLEMI
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Gdje se provjera opterećenja nalazi u projektu projektiranja/proračuna cjevovoda?

PROCES PROJEKTIRANJA / PRORAČUNA

1. NAPREZANJA
2. POMACI CIJEVI

3. OPTEREĆENJA NA OPREMU

Sve mora biti zadovoljeno!
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 Što su opterećenja na opremu?

 Opterećenja koja djeluju na opremu kao rezultat težine cijevi, termičkog 
širenja cijevi, ponašanja cjevovoda u slučaju vjetra i potresa …..

 Od kuda dolaze?

 Kao projektanti moramo razumjeti interakciju cijev-oprema!

 Ta točka veze se nažalost često zanemaruje. „Onaj s druge strane je 
odgovoran!”

ZAŠTO JE PROVJERA BITNA?
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PRIMJER
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 Maksimalna opterećenja definirana od strane proizvođača opreme pod tlakom
 Maksimalna opterećenja definirana u standardima/propisima/uputama:

 API 610
 NEMA SM23
 API 617
 API 661
 HEI Standard
 API 560
 …

ŠTO NAM STOJI NA RASPOLAGANJU?
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 Poboljšavanje modela – bez promjene

 Uzimanje u obzir elastičnosti priključka.
 Koristiti modul elastičnosti kod radne, a ne kod ambijente temperature.
 „Bolji” model … naprednije tehnike analize.

 Poboljšavanje modela – sa promjenama

 Dali su prevelika opterećenja uslijed sile (masa)?
 Dali su prevelika opterećenja uslijed istezanja?

 Rješenja nisu ista!
 Za prvo je rješenje dodatni oslonac!
 Za drugo je potrebna veća elastičnost!

ŠTO KADA SU OPTEREĆENJA PREVELIKA?
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 Ako ništa drugo, kao zaključak je dovoljan ovaj jasno definiran zahtjev iz npr. 
ASME B31.3!

ZAKLJUČAK
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HVALA NA POZORNOSTI !
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